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Pilot do prezentacji Kensington

  Kod towaru:   ESSWZ75241EU

  Producent:  

  Dostępność:   2-3 dni

  Cena netto:   205.23 zł

  Cena brutto:   252.43 zł

Wykorzystuje funkcje prezentera wbudowane już w PowerPoint®, takie jak cyfrowy wskaźnik laserowy i

pióro 

Zgodny z programem PowerPoint 2010 lub nowszym w systemie Windows® i PowerPoint w wersji 16.09 lub

nowszej w systemie macOS®

Adapter wymagany do użytku z portami USB-C (brak w zestawie)

Wirtualny wskaźnik laserowy i pióro można zobaczyć jednocześnie na wielu ekranach prezentacji PowerPoint

Jest to idealne narzędzie do prezentacji w salach konferencyjnych i audytoriach z więcej niż jednym ekranem

lub podczas spotkań online w programie PowerPoint ze zdalnymi odbiorcami przy użyciu narzędzi do spotkań

internetowych, takich jak WebEx®, GoToMeeting®, Skype ™ i join.me®

Intuicyjne elementy sterujące obejmują większy wklęsły przycisk do przodu i mniejszy wypukły przycisk do

tyłu, umieszczone obok siebie, jak można się spodziewać na klawiaturze 

Dzięki temu przyciski można łatwo znaleźć za pomocą dotyku, nawet w ciemnym audytorium

Dzięki prostocie plug-and-play USB 3.0 / 2.0 nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Nie jest wymagane

pobieranie, instalacja, aktualizacje ani prawa / dostęp administratora
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Odbiornik bezprzewodowy pasuje do dowolnego portu USB 3.0 / 2.0 i zapewnia do 15 m (49 stóp) zasięgu

działania, więc możesz wędrować po pokoju, scenie lub widowni 

Zawiera szyfrowanie AES 128. Aby uzyskać optymalny zasięg bezprzewodowy, podłącz odbiornik

bezpośrednio do urządzenia do prezentacji (np. Laptopa, komputera stacjonarnego)

Akumulator za pomocą dołączonego kabla Micro USB, dzięki czemu nigdy nie musisz kupować kolejnej

baterii

Po prostu naładuj i jedź 

Wskaźniki poziomu mocy LED informują o konieczności naładowania
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